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Wskazania do stosowania

Bezdotykowy termometr na podczerwien przeznaczony jest do przerywanego
pomiaru temperatury ciala na czole u osob w kazdym wieku. Moze byc
stosowany przez konsumentéw w srodowisku domowym oraz przez

pracownikow stuzby zdrowia.

Wprowadzenie produktow

Dzigkujemy za wybranie naszego produktu.

Ten produkt to zaawansowany technologicznie termometr na podczerwien (IR)
przeznaczony do pomiaru temperatury ciala czlowieka poprzez pomiar energu
promieniowania podczerwonego emitowanego z czola. Produkt pomoze Ci
latwo 1 szybko ocenic¢ stan zdrowia Twojego 1 czlonkow Twojej rodziny.

Nazwa produktu: Bezdotykowy termometr na podczerwien na czolo

Model produktu: PT3



Srodki ostroznosci

Ostrzezenie

¢ Korzystanie z tego termometru nie moze zastepowac konsultacji z lekarzem.
Jesli masz jakiekolwiek watpliwosct co do odczytu temperatury, skonsultuj
ste z lekarzem.

¢ Przechowuj termometr w miejscu niedostepnym dla dzieci. W przypadku
przypadkowego polkniecia batert lub mnych elementdw nalezy natychmiast
skontaktowac sie ze shuzbami ratunkowymu.

¢ Bateru nie wolno wrzucac¢ do otwartego ognia ani zwierac.

Uwagal
(1) Pomiary Odczyty termometru nalezy traktowac jako odniesiente.
Nie probuj samodiagnostyki lub samoleczenia na podstawie odczytow

temperatury. W razie potrzeby zasiegnij profesjonalnej porady medyczne;.

. Nie ma absolutnego standardu temperatury ciala czlowseka.

Znajomosc normalnego zakresu temperatury ciala jest wazna, aby dokladnie
okreslic, czy masz goraczke.

. Przed pomuarem upewniy sie, ze czolo badanego jest wolne od potu,
kosmetykow;, brudu lub thuszczu.

. Pacjenct nie powinni pic, jes¢ ami byc¢ aktywni fizycznie przed/w trakcie
czytania. Odczekaj 30 munut przed wykonaniem pomiaru. Odczyty
temperatury dokonywane, gdy cialo znajduje si¢ w stamie stabilnej
rownowagy, sa dokladniejsze 1 przydatne jako punkt odniesienia.

.Nie wykonuj pomuaréw temperatury nad tkanka bliznowats, otwartymu
ranamu lub otarciamu.

. Nie mierz temperatury ciata z tkanek bliznowatych na czole, poniewaz takie

tkanki wplyna na przewodnictwo cieplne ciala.



7. Jesli wystepuje roznica temperatur miedzy miejscem przechowywania

10.

termometru a nowym otoczeniem woko! obiektu, przed wykonaniem

pomiaru nalezy pozostawic termometr w nowym srodowisku na 30 minut.

. Nie mierz temperatury ciala bezposrednio po zazyciu leku podnoszacego

temperature ciata.

Odczyty temperatury wykonane w tym czasie nie bedq dokladne.
] P y Wy 3

. To normalne, ze odczyty z pomuarow ciaglych wahaja sie w nmiewielkim

zakresie. Podczas ciaglych pomuarow temperatura ciala osoby badanej moze
by¢ przesylana do termometru, wplywajac na dokladnos¢ pomiaru.
Zalecamy wykonanie maksymalnie 3 ciaglych odczytow w krotkim czasie.

Podczas pomuaru nie kieruj sie bezposrednio na slonce lub wylot powietrza
urzadzenia klimatyzacyjnego lub grzejnikowego, poniewaz spowoduje to

zmiany temperatury czola.

11. Nie muerz temperatury ciala w srodowisku o sinych zakloceniach EM

(npampObejmuje to miejsca w poblizu dzialajacej kuchenki mikrofalowe;,
kuchenki indukcyjnej lub uzywanego telefonu komorkowego), pontewaz
zaklocenia elektromagnetyczne moga powodowac bledy odczytu lub nawet

awarie urzadzenia.

12. Ten produkt nalezy traktowac jako urzadzenie osobiste.

Wyczysc 1 zdezyntekuj produkt prawidlowo, aby zapobiec zanieczyszczeniu

krzyzowemu.

13. Aby wyczysci¢ zabrudzona sonde termometru, delikatnie przetrzyj sonde

bawelnianym  wactkiem nasaczonym  70%  izopropylem. Pozostaw
wyczyszczony termometr na co najmniej 15 munut przed wykonaniem

kolejnych pomiarow.



14. Ten termometr na podczerwien spelnia wymagania okreslone w normie 1ISO
80601-2-56: 2017/AC: 2018. Wyswietla temperature obiektu w zakresie
89.6°F —109.2°F (32°C-42.9°C). Pelna odpowiedzialnosc za zgodnosc tego
produktu z normg ponost (producent: ANDON HEALTH CO., LTD. Add:
No. 3 Jinping Street, Ya An Road, Nankai District, Tianjin 300190, Chiny).

(2) O produkcie

1. Ten produkt to precyzyjne urzadzenie. Po uzycu zwroc¢ produkt do
oryginalnego opakowania w celu prawidlowego przechowywania. Aby
zapewni¢ dokladne pomiary, unikaj kontaktu urzadzemia lub sondy z
jakakolwiek ciecza lub kroplami. Unikaj wpadama drobnych czastek (takich
jak kurz lub proszek) do sondy.

2. Unikaj upuszczania lub narazania produktu na dzalanie sil zewnetrznych.

Nie nalezy samodzielnie demontowac ani ponownie montowac produktu.

3. Nie dotykaj sondy bezposrednio palcami ant nie dmuchaj w nia. Pomuary
wykonane przy uzyciu uszkodzonej lub brudnej sondy IR moga byc

niedokladne.

4. Przechowuj produkt w miejscu medostepnym dla dzieci, aby zapobiec

potkniectu baterit lub matych czesci przez dzieci.

5. Nie wrzucaj termometru ani baterst do ognia, aby zapobiec wybuchows.

6. Wyjmij baterie z termometru, jesh urzadzenie mie bedzie uzywane przez

ponad muesigc.



7. Jesli jestes uczulony na plastik/gume, nie uzywaj tego urzadzema.

8. Materialy (ABS, TPU, metal) spodziewanego kontaktu z pacjentem przeszly
testy norm ISO 10993-5 1 ISO 10993-10, brak reakcji na toksycznosc, alergie
1 podrazniense.

Sa zgodne z wymogami MDD. W oparciu o aktualna nauke 1 technologie
inne potencjalne reakcje alergiczne sa nieznane.

9. To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepisow FCC. Dzialanie podlega
nastepuyjacym dwom warunkom: (1) To urzadzenie nie moze powodowac
szkodliwych zaklocen oraz (2) To urzadzenie musi akceptowac wszelkie
odbierane zaklocenta, w tym zaklocenia, ktore moga powodowac

niepozadane dzialanie.

Ogolny opis



Termometr sklada sie glownie z plastikowej obudowy, czujnika temperatury na

podczerwien, MCU, silnika wibracyjnego, wyswietlacza LED 1 bateri.
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Instrukcje dotyczace ekranu LED

Temperature

display area

Low power

reminder

—— Celsius

—— Fahrenheit

Wymiary urzadzenia: 5.39 cala x 1.34 cala x 1.54 cala

Wymuary ekranu: 1.01 cala x 0.75 cala

Waga produktu: 90 g

Wydajnosc produktu
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10.

. Pozycja pomuaru: srodek powierzchni czola

. Odleglosc pomiaru:

. Zrodlo zasilania: 2 x 1.5 V = baterie AAA ROZMIAR

. Zakres pomiarowy: 89.6 F-109.2°F (32°C-42.9°C)

. Doktadnos¢ pomiaru: +0.4°F/0.2°C w zakresie 95°F-107.6°F

(35°C—420C) i+ 05F / 0.3°C dla innych zakreséw temperatur.

. Rozdzielczosé: 0.1°F/0.1°C
. Powtarzalnos¢ klimiczna: W granicach * 0.5F ' 03¢

. Warunki pracy:

Temperatura: 59 F-104'F (15°C-40"C)
Wilgotnosc: 15-95% RH, bez kondensacjt

Cisniente atmosferyczne: 70-106kPa

. Tryb pracy:

Dostosowany model: czolo

Oczekiwana z'ywotnoéé produktu: 5 lat



11. Strona ciala referencyjnego: Oral

12. Wersja oprogmmowania: V1.0

Oczekiwane zastosowanie i zakres zastosowan

Ten produkt wykorzystuje glownie czujniki podczerwient do pomiaru
temperatury ludzkiego czola. Moze byc stosowany dla memowlat, dzieci 1
dorostych. Niemowleta 1 dzieci nie moga obslugrwac termometru; zaleca sie,
aby pomiar wykonywali dorosli.

Przypomnienie: odczyty temperatury moga si¢ rozni¢ w zaleznosci od odcienia
skory 1 odleglosci pomuaru.

Przeciwwskazania

Nie jest zalecany dla osob, ktorych cze$¢ pomiarowa ma muejscowe zmiany

chorobowe, takie jak stany zapalne, urazowe, pooperacyjne itp.

Instrukcja uzytkowania
Pacjent jest zamierzonym operatorem. Pacjent moze mierzyc, przesylac dane 1

tadowac baterie.

(1) Instalacja produktu

W16z dwie baterie do komory batert z tylu urzadzenia. Produkt zamicjuje
autotest, a nastepnie przejdzie w tryb gotowosci (jesl urzadzenie wskazuje niski
poziom naladowania baters, wymied baterie, aby upewnic sie, ze ample

zasilania).

(2) Proces pomuaru

1. Skieruj sonde termometru na Srodek czola 1 trzymaj sonde 1.18 cala (3 cm)
od czola (optymalna odleglos¢c to mniej wiecej szerokosc palca

wskazujacego osoby doroslej). Nie dotykaj czola sonda.



Okienko pomiarowe termometru na podczerwien powinno byc¢ trzymane

prostopadle do czola, a obiekt powinien pozostac¢ nieruchomy.

1-<1.18in(3cm)

2. Delikatnie nacisnij przycisk pomiaru | ], aby rozpocza¢ pomuar.

3. Urzadzenie zacznie wibrowac po uzyskaniu odczytu. Po pomyslnym
zakoniczeniu pomiaru odczyt zostanie wyswietlony na ekranie. Caly czas to
okolo 1s. Jesli pomiar sie nie powiedzie, urzadzenie nie bedzie wibrowac

ekranu, ale zamuast tego wyswieth [ ———°F |.



Mozliwe przyczyny bledow pomiarowych obejmuja;
A. Odleglosc¢ pomuaru jest wieksza niz 1.18 cala (3 cm);

B. Temperatura otoczenia nie spelnia wymagan pomiarowych lub wystepuje



zbyt duza roznica temperatur;

C. Temperatura docelowa przekracza zakres pomiarowy.

- = =%

(3) Wylaczanie

Jesh nie potrzebujesz wiecej pomiarow, po prostu pozostaw urzadzemnie

bezczynne przez 8 sekund, aby automatycznie si¢ wylaczylo.
(4) Przelaczanie jednostek

1. Gdy urzadzenie jest wylaczone, nacisnij 1 przytrzymaj przycisk pomiaru
przez 8 sekund, aby przejs¢ do przelaczama jednostek. W tym modelu
zarowno °C, jak 1 °F powinny miga¢ w tym samym czasie.

2. W tym trybie nacisnij przycisk pomiaru, aby przelaczyc sie na stopnie
Fahrenheita lub Celsjusza. Odpowiedni symbol wybranej jednostki po
przelgczeniu zacznie mugac.

3. Po wybranm jednostki nacisnij 1 przytrzymaj przycisk pomiaru przez 8

sekund, aby wyjs¢ z trybu przelaczania jednostek.



Przypomnienie: Jesli nie naciSniesz 1 nie przytrzymasz przycisku pomiaru
przez 8 sekund w celu potwierdzenia wybranej jednostki przed wylaczeniem
ekranu, system uzna przelacznik za awarne 1 zachowa orygmalng jednostke do

pomiaru tempemtury.
(5) Instalowanie 1 wymiana bateru

Za kazdym razem, gdy termometr zostanie uruchomiony, bateria zostanie
automatycznie wykryta. Jesl pojemnosc bateru jest mska, ale wystarczajaca do
pomiarow, symbol male; mocy [D] zostang wyswietlone 2z wymkam
pomiarow. Jesh jednak pojemnos¢ batern jest zbyt miska do pomuaréw, na
ekranie pojawi sie pojedyncze, migajace [ O ] ikone 1 automatyczie wylaczy
si¢ po 8 sekundach. Aby moc dalej korzystac z urzadzenia, nalezy wymienic
stare baterie.

(6) Wymuiana batern

1. Nacisny) 1 przytrzymaj palcem pokrywe bateri 1 zastosuj pewna sile, aby
przesunac pokrywe do tylu, aby otworzyc komore bateri.

2. Wyjmyj stare baterie 1 zainstaluj nowe.

3. Zapoznaj si¢ z symbolami biegunowosci baterii, aby prawidlowo ustawic
baterie podczas mstalacji. Upewnyij sie, Ze nowe baterie sq ciasno wlozone do
komory baterii 1 upewnyj sie, ze polaryzacja nie zostala odwrocona podczas
mnstalacii.

4. Zaloz pokrywe bater, aby zamknac komore bateri.



Podczas utylizacjs zuzytych batern przestrzegaj odpowiednich przepisow 1

regulacji krajowych.

Nie wyrzucaj baterut bezposrednio do worka na smieci.

Wyjmuj baterie, jesh urzadzenie nie bedzie uzywane przez ponad miesiac.

Podczas uzytkowania nie nalezy dotykac baterit, a pacjental

Nie wrzucaj baterii do ognua.

Typowa zywotnos¢ nowych 1 nieuzywanych bateru to 3000 pomiarow, a czas

pracy to 60s.

Bledy produktu i rozwigzywanie problemow

Problem

Przedmiot do wykryci

Rozwiazanie

» Roztadowana bateria

Wymien stare baterie n

a howe

- Baterie zostaty zainsta
lowane z niewfasciwg p
olaryzacja

- Baterie nie sg prawidt

owo zainstalowane

Wyjmij baterie i zainstal

uj je poprawnie.




» Nie mozna przeprowa
dzi¢ pomiaru, poniewaz
aktualna pojemnosc ba

terii jest zbyt niska.

Wymien baterie

---UF

» Za duza odlegtosc po
miaru. Temperatura do
celowa jest poza zakres
em pomiarow 89.6°F-1
09:2°F (32°C-429°C) « |
emperatura otoczenia
przekracza zakres proje
ktowy 59°F-104°F (15°C
-40°C) lub jest niestabil

« Aktualny stan: Wszyst
kie symbole migaja na
ekranie. Produkt nie na

daje sie do uzytku.

Postepuj zgodnie z inst
rukcja obstugi i powtor

Z pomiary

Prosimy o kontakt z ob

stuga klienta.

- Aktualna pojemnosc

baterii jest zbyt niska.

Wymien baterie tak szy

bko, jak to mozliwe.




Temperatura ciala

o Temperatura ciala r6zm sie w zaleznosci od osoby 1 zmienia si¢ w ciggu dna.
Z tego powodu sugeruje si¢ poznanie normalnej, zdrowej temperatury czola,
aby prawidlowo okresli¢ temperature.

® Temperatura ciala wynosi w przyblizenma od 95.9°F do 100°F (35.5°C-
37.8°C). Aby ustalic, czy ktos ma goraczke, porownaj wykryta temperature z
normﬂlllq temperaturg osoby. Wzrost PowyZej referencyjnej temperatury
ciala o 1.8°F/ 1°C lub wiece] ogolnie wskazuje na goraczke.

® Rozne miejsca pomiaru (odbytniczy, pachowy, ustny, czolowy, uszny) dadza
rozne odezyty. Dlatego bledem jest porownywanie pomiaréw wykonanych z
roznych miejsc.

® Ponizej przedstawiono typowe temperatury dla dorostych w oparciu o rozne

miejsca pormiaru:

Doodbytniczy 979" F =991 °C 36.6°Cdo38°C
pachwina 945°F-991°C 34.7 °Cdo 37.3 “C
Doustny 8958°F° €995 355 "Cdo 375 °C
uszny 96.4°F°C 1004 358 Cda38°C

Czyszczenie i pielegnacja

Termometr jest przeznaczony giownie do uzytku domowego, jesh jest uzywany
przez wielu pacjentow, nalezy wyczyscic urzadzenie miedzy uzyciamu,

wykonujac nastepujace czynnosct:



e /a pomocs wactka nasaczonego alkoholem Iub wacika zwilzonego
alkoholem (70% 1zopropylu) doktadnie wyczys¢ obudowe termometru.
Proces wycierania najlepiej trwa 15 sekund.

¢ Odczekaj co naymniej 5 minut na wyschniecie przed wykonaniem

¢ Po czyszczenm, jesh urzadzenie nie jest wizualnie czyste, gdy jest
obserwowane w powickszeniu 1 odpowtednim oswietleniu, powtorz

powyzsze kroki czyszczenia.

Uwaga 1. Powyzsze kroki czyszczenia zostaly zatwierdzone zgodnie z
wytycznymu FDA | Regeneracja wyrobow medycznych w placowkach opieki

zdrowotnej: metody walidacji 1 oznakowanie”.

Uwaga 2. Upewnyj si¢, ze do wnetrza urzadzenia nie dostal si¢ plyn. Nigdy nie
uzywaj do czyszczema sciernych srodkow czyszczacych, rozcienczalnikow am
benzenu 1 nigdy nie zanurzaj urzadzema w wodzie lub innych plynach
czyszczacych.

Dbaj o sondg!

1. Sonda (skladajaca si¢ z czujnika temperatury 1 czujnika odleglosci) jest
najbardziej skomplikowana czescia termometru 1 powinna by¢ utrzymywana
w czystosci 1 nienaruszona, aby uzyskac dokladne odczyty. Uzyj nastepujace;
metody, aby wyczyscic sonde: Delikatmue przetrzy) powierzchme sondy
wacikiem nasaczonym w 70%

2. Jesli sonda (czujnik) jest uszkodzona, skontaktuj sie z klientem

3. Produkt nie jest wodoodporny. Nie czysci¢c urzadzema za pomoca Nie

moczy¢ termometru w wodzie lub innych plynach.



Konserwacja

1. Firma ta nie upowaznila zadnej agencj ani osoby do wykonywania napraw
lub konserwacji produktu. Nie probuj demontowac ani modyfikowac
termometru, jesh podejrzewasz problemy z dzialaniem urzadzema.

2. Termometr na podczerwien to niezwykle precyzyjny przyrzad. Jakakolwiek
niewlascrwa konserwacja, demontaz lub modyfikacja moze prowadzi¢ do
niedokladnosct pomiarow produktu.

3.Jesli podejrzewasz jakiekolwiek problemy z produktem w okresie

gwarancyjnym, skontaktuj sie z obsluga klienta w celu p6zniejszej obstugi.
Sprzedaz
Baterie nalezy utylizowac¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w miejscu

eksploatacji. Utylizowa¢ w publiczonym punkcie zbiorki w krajach UE —
dyrektywa 2002/96/WE WEEE.

Jesli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj sie z lokalnymi wladzami

odpowiedzialnymi za usuwanie odpadow.
Uwagi

e Postepuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi utylizacjt zuzytych
bateri.

o Wyjmyj baterie, jesh mie zamuerzasz uzywac urzadzema przez dluzszy czas.



Aby chroni¢ srodowisko, nalezy utylizowac puste baterie w odpowiednich
punktach zbi6rki zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami.

Utylizowa¢ w publicznym punkcie zbiorki w krajach UE — Dyrektywa
2006/66/WE.

Warunki eksploatacji, wysy?ki i przechowywania

(1) Warunki pracy Zakres srodowisk pracy Temperatura: 59°C-104°C
15°F-40°F) Wilgotnosc: 15-95%RH, bez kondensacji Cisnienie atmosferyczne:
70kPa-106kPa

(2) Warunki transportu/przechowywania

Temperatura: -4°F-131°F  (-20°C-55°C) Wilgotnosc:  15-95%RH, bez
kondensacj

Cisnienie atmosteryczne: 70kPa-100kPa

Akcesoria
Uzywaj tylko akcesoriow dostarczonych przez oryginalnego producenta 1

sprawdz, czy nie brakuje akcesoriow

1 termometr na podczerwien baterie AAA 2

1 instrukcja obstugi 1Krotka instrukcja obstugi

Ikony standardowe



Symbol ,INSTRUKCJA OBStUGI MUSI BYC PRZECZYTA
NA" Znak tta-kolor: niebieski. Symbol graficzny znaku:
biaty.

=

Baterie i przyrzady elektroniczne nalezy utylizowac zgo
dnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami, a nie raze

m z odpadami domowymi.

Symbol ,PRODUCENTA"

Symbol ,OSTRZEZENIE"

Symbol ,Czesci aplikacyjnych typu BF”

g > B E

Symbol ,NUMER SERYJNY”




EC |REP| | Symbol ,EUROPEJSKI PRZEDSTAWICIEL"

Kod IP urzgdzenia: stopien ochrony tego urzgdzenia pr
zed wnikaniem obcych ciat statych — srednica 12.5 m
I P22 m (oraz przed dostepem palcami do czesci niebezpiec
znych); stopien wodoodpornosci kapie (nachylenie 1

5°).

Kalibracja

Termometr jest wstepnie kalibrowany w momencie produkcji. Jezeli termometr
jest uzywany zgodnie z instrukcja uzytkownika, okresowa ponowna regulacja
nie jest wymagana. Jesl masz jakiekolwiek pytania dotyczace dokladnosci
pomiaru, skontaktuj si¢ z dystrybutorem lub producentem, dane kontaktowe

znajdujq sie na ostatniej stronie.



